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SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA - JEDNOPLÁŠŤOVÁ STRECHA

- HYDROIZOLAČNÁ mPVC FÓLIA, (napr. Fatrafol 810), 2 mm
MECHANICKY KOTVENÁ

- SEPARAČNÁ VODIVÁ VRSTVA (napr. fólia CONTROFOIL) -
- TEPELNOIZOLAČNÉ PIR DOSKY V DVOCH VRSTVÁCH 2x80 mm

S NAKAŠÍROVANOU FÓLIOU PO OBOCH STRANÁCH
(napr. Lindab termPIR AL)

- HYDROIZOLÁCIA - 2x SKLOBIT + 2x RUBOL RS
- CEMENTOVÝ POTER 35 mm
- 1x LEPENKA A400/H 5 mm
- POLSID 50 mm
- SPÁDOVÝ PERLITBETÓN 50-150 mm
- STROPNÉ DOSKY ULOŽENÉ NA VÄZNÍK 100 mm

Skladba strešného plášťa - dvojplášťová strecha

- HYDROIZOLAČNÁ mPVC FÓLIA, (napr. Fatrafol 810), 2 mm
MECHANICKY KOTVENÁ

- SEPARAČNÁ VODIVÁ VRSTVA (napr. fólia CONTROFOIL) -
- TEPELNOIZOLAČNÉ PIR DOSKY V DVOCH VRSTVÁCH 2x80 mm

S NAKAŠÍROVANOU FÓLIOU PO OBOCH STRANÁCH
(napr. Lindab termPIR AL)

- HYDROIZOLÁCIA - 2x SKLOBIT + 2x RUBOL RS
- CEMENTOVÝ POTER + PLETIVO 40 mm
- STREŠNÝ PANEL 250 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 160 mm
- HERAKLIT 30 mm
- ČADIČOVÁ VLNA 60 mm
- STROP

S02

Skladba strešného plášťa

- HYDROIZOLAČNÁ mPVC FÓLIA, (napr. Fatrafol 810), 2 mm
MECHANICKY KOTVENÁ

- SEPARAČNÁ VODIVÁ VRSTVA (napr. fólia CONTROFOIL) -
- TEPELNOIZOLAČNÉ PIR DOSKY V DVOCH VRSTVÁCH 2x80 mm

S NAKAŠÍROVANOU FÓLIOU PO OBOCH STRANÁCH
(napr. Lindab termPIR AL)

- ŽIVIČNÁ KRYTINA
- VYSPRÁVKA POLYMÉRCEMENTOVOU MALTOU 20 mm
- SIPOREX 75 mm
- PERLITOVÉ MATRACE 2x75mm 150 mm
- PLECHODOSKY VSŽ + ŽELEZOBETÓN 150 mm

S03

S01

LEGENDA SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ - nový stav

- PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO SÚHLASU
- ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE K PONECHANIU PREVERIŤ, V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCEHO STAVU NAHRADIŤ NOVÝMI
-  PRED VÝROBOU KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE POTREBNÉ PRESNÉ ZAMERANIE NA STAVBE

POZNÁMKY

LEGENDA ZNAČENIA:

NOVÉ KONŠTRUKCIE

POL. N03 - OSADENIE STREŠNÝCH VPUSTÍ

POL. N02 - OSADENIE VETRACÍCH HLAVÍC
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Pôdorys strechy - skutkový stav + búracie práce

STAVEBNÝ OBJEKT

MIESTO STAVBY

STAVEBNÍK

PARÉ

FORMÁT

PROFESIA

12 x A4

1:100

NÁZOV PRÍLOHY

1100 x 420

ZÁKONNÝ VLASTNÍK

ASR
Mesto Humenné

Ing. Silvia Dinič Gašparová

k.ú. Humenné, parc. č. 3967, 3966/3
Kukurelliho 34, 066 28 Humenné

MsÚ v Humennom
Rekonštrukcia strechy na budove
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